












































Набор для крепления плёнки для 
Дачная - ЭКО (модель 2013)

Технический паспорт

Инструкция по сборке

стр.2-7

стр.8-22

Система менеджмента качества (СМК) 
ООО «Воля» сертифицирована 
на соответствие 
требованиям 
стандарта 
ISO 9001:2008

Сертифицировано 
Русским Регистром
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БАЗА

Дачная-ЭКО БАЗА
+

7 пакет (5шт.)
+

набор для крепления 
плёнки БАЗА

ВСТАВКА

Дачная-ЭКО ВСТАВКА
+

7 пакет (3шт.)
+

набор для крепления 
плёнки ВСТАВКА

БАЗА

Дачная-ЭКО БАЗА
+

набор для крепления 
плёнки БАЗА

ВСТАВКА

Дачная-ЭКО ВСТАВКА
+

набор для крепления 
плёнки ВСТАВКА

<0.05 м <20 кг/м2 <0.3 м <120 кг/м2 

УНИВЕРСАЛ УНИВЕРСАЛ ЛАЙТ

4 м 4 м

2 м 2 м
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>2 м

<24 м/с

>2 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ - НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛЁНКИ БАЗА
№ вид длина, м кол-во, шт. 

1 0.63 38

2 0.5 8

3 0.63 10

4 0.87 6

5 8

6 4

7 4

8 14

9 28 1

10 М4х10 138

11 М4 138

14-м

№ вид длина, м кол-во, шт. 

1 0.63 6

2 0.63 2

3 6

4 12 1

5 М4х10 16

6 М4 16

КОМПЛЕКТАЦИЯ - НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛЁНКИ ВСТАВКА

Настоящая инструкция является дополнительной частью к базовой ин-
струкции «Дачная-ЭКО» модель 2013, где предусмотрено покрытие теплицы 
сотовым поликарбонатом. Монтаж теплицы с плёночным покрытием выпол-
нять по базовой инструкции до стр.17, а далее - по настоящей дополнитель-
ной части.
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L М К
минимальный 

размер

4.04 м 4.4 м 7.14 м 6 м х 7.14 м

6.12 м 6.5 м 9.24 м 6 м х 9.24 м

8.2 м 8.6 м 11.34 м 6 м х 11.34 м

10.3 м 10.7 м 13.44 м 6 м х 13.44 м

L
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0

0
0
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2
2
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900
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1475 1260
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0
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2
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900

2740

4
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0
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0
0

1
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0
0

900

1475 1260
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9-1
9-2

х4

М4х10
х2

М4

Детали 9-3 и 9-4  не установлены. 
Установите упоры на каждом торце на детали 9-1, 9-2. 2

0.48 м х 0.9 м

9-2
80 мм

1
3

0
 м

м

М4х10
х2

М4

10

1

х1
L=0.63м



1110

9-4

9-3

М4х8
х1

М4

Перед закреплением расправьте и натяните плёнку со всех сторон

х1
9-4

х1
9-3

130 мм

3

Проволочный вертушок для запирания дверей и форточек вставляется в отверстия 
стоек дверного проема прямым концом с наружной стороны до упора. С помощью 
трубки выполняется загиб внутреннего прямолинейного конца рукой вверх. Такая 
конструкция вертушка позволяет упруго прижимать двери и форточки торцов в за-
крытом состоянии, находясь как снаружи так и внутри теплицы.

1.48 м х 2.26 м

9-4
9-3

х2
L=0.63 м

М4х35
х4

М4

9-4
9-3

М4х10
х2

М4

х1

х1
х1

х1

80 мм

9-2
10

130 мм

130 мм

9-4/9-3

9-2/9-1

10



1312

4

130 мм

9-2
10

130 мм

х2
L=0.63 м

1.26 м х 2.26 м

М4х10
х2

М4

М4х25
х1

М432х4
х2

х2
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х1

х1

М4х25
х1

М432х4

М4х35
х1

х1

х4
L=0.5 м

х3
L=0.63 м

60 мм

5

1.4 м х 0.9 м
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0.67 м

х4
L=0.63 м

6

М4х25
х1

М432х4

х1

0.67 м х 0.9 м
х1

х1

М4х35
х1
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7

9-4

9-3

х1
9-4

М4х8
х1

М4

х3
14-м

х1
9-3

9-4

9-3

14-м

14-м

М4х10
х4

М4М4х10
х2

М4

14-м
13м

М4х35
х3

М4

9-4
9-39-4 М4х35

х6
М4
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8

6 м х L м

L = 4.4 м;  6.5 м;  8.6 м     

 4.0 м;       
6.0 м;      8

.0 м;     

4.0 м х2

60..80 мм
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L=0.63 м

М4х10
х2

М4

9 х8



Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме 
целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.

тел/факс: (496) 217-17-17, (495) 745-85-59 
www.perchina.ru   www.domflora.ru   

e-mail: info@perchina.ru

RU


